
Ultraterra: Brocas Corazonadoras  

Tabla de selección de matriz y diseño de la corona

Tabla comparativa de matrices con otras marcas

Escariadores de larga vida 

Escariadores estabilizados de 10” 

Acople de fijacion/cerrojo estabilizado de diamante y carburo tungsteno 

Acople de adaptacion estabilizado 

Zapatas de revestimiento impregnadas “Todo Terreno” 

Brocas corazonadoras policristalinas 

Brocas de diamante superficial de corte rapido 

Herramientas de carburo triturado “Terror del diablo” 

Partes para el tubo interno

Acoples y adaptadores 

SELECCION DE MATRICES Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Apendice 1 - Como seleccionar la broca Diaset correcta

Apendice 2 - Broca nueva y Patron normal de desgaste

Apendice 3 - Problemas del perfil del diametro interno

Apendice 4 - Problemas con el perfil del diametro externo

Apendice 5 - Brocas quemadas o pulidas

Llamar a la fabrica o su representante para ayuda adicional.
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Matriz suave  
de corte LIBRE 
para produccion 
en roca dura

• NUEVA TECNOLOGIA – PROCESO DE MATRICES 
CON PATENTADO MUNDIAL!

• RATAS DE PENETRACION MAS ALTAS

• MAYOR VIDA UTIL (Perfiles ultraresistentes a la abrasion)

• PRECISION, Y PERFORACION SIN VIBRACIONES

• AGUJEROS MÁS RECTOS

• REFUERZOS DE METAL DURO PARA TRABAJO PESADO 
ESTÁN DISPONIBLES

La industria de la perforacion ha solicitado una broca de 
corte libre, resistente a la abrasion, de perforacion recta 
y larga vida. Quieren cortar mas rapido la roca mas dura. 

La meta es maximizar produccion 
minimizando los costos.

La serie “Ultraterra Precision” esta diseñada para 
suministrarle exactamente eso:

•  La metalurgia de la serie hace uso de ultima 
tecnologia para maximizar las ratas de penetracion.

•  Estas brocas son 30% mas suaves – cortando roca 
dura mas rapido y mas recto.

•  Menos empuje significa agujeros más rectos.

Consulte la tabla de la próxima pagina para obtener 
detalles completos o pregunte hoy a nuestro 
representante sobre como operar la Nueva Broca 
“Ultra Terra Precision series” (patentado).
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ROCA SUAVE DESCRIPCION DE LA ROCA DURA

Cualquier Abrasion < ABRASION > Extrema Abrasive Algo Nil Nil

Algo de fracturación < FRACTURAMIENTO > Extrema Fracturada Menor Solida Muestra solida

Dureza <MOHS 3 < DUREZA > Suave a Mediana Mediana Mediana con bandas duras Dura A Muy Dura Extremadamente Dura

Linea de diamante 
superficial o 

policristalinas para
CORTE MUY 

RAPIDO

Diseño de Corona de Larga
vida y resistencia a la 
abrasion. Buenos resultados 
con cualquier matriz.

Descarga
frontal

Trabajo
pesado

Estandar Turbo

Hard, solid rockAny rockBroken, abrasive rock

Mejor recobro de muestra 
en diseños “Triple Tubo”,
resistentes a la abrasion. 
Puede usarse con cualquier matriz.

Descarga
frontal

Trabajo
pesado

Estandar Turbo

Hard, solid rockAny rockBroken, abrasive rock

El diseño estandar trabaja con 
cualquier matriz, mejores 
resultados con #6 y numeros 
mas altos.

Descarga
frontal

Trabajo
pesado

Estandar Turbo

Hard, solid rockAny rockBroken, abrasive rock

Para tamaños o estilos no listados  
por favor no dude en contactarnos.

Tabla de selección de diseño de corona y matriz

1X a 3X

4X a 5X

6X a 9X

10X 
a 15X

Para mayor vida de la 
broca, comenzar con el 

numero mas bajo en cada 
zona de aplicación

Brocas Wire line
Todos los diseños de barrenas comunes y  
tamaños: A, B, N, H, P

Brocas convencionales
Todos los items standar cda/dcdma
IEW/IEW-S,IAW/IAW-S, AW34, LTK 46,
JKT 48, LTK 56, BW44, A,B,N,H

Serie T internacional metrica:
T(2), T-36 ,46 ,56 ,66 ,76 ,86 ,101

Serie B internacional metrica:
B-36, 46,56,66,76,86,101

Diseño de rapida penetracion 
en roca dura solida, trabaja mejor 
con #8X y numeros mas altos.

Descarga
frontal

Trabajo
pesado

Estandar Turbo

Hard, solid rockAny rockBroken, abrasive rock
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*>>>Utilizar #10X o mayor solamente en formaciones solidas/sanas<<<

Tabla comparativa con otras marcas  
Matrices Ultraterra Precision X Con otras:

Favor preguntar por tamaños  
o estilos no incluidos en la tabla.

4

Diaset Products Ltd. Head Office : #6 – 7191 Progress Way • Delta, British Columbia • Canada  V4G 1K8

Telefono : 1.604.940.9507 • Fax : 1.604.940.9534 • Skype : diaset.sales • Correo electronico : bits@diaset.com

P R E M I U M  P E R F O R A C I Ó N  D I A M A N T I N A  B I T S ,  Z A P A T O S  Y  E Q U I P O

Telefono sin costo (Canada/U.S.A.)

TIPO DE ROCA
CARACTERIS-
TICAS DE LA 

ROCA

UltraTerra 
PrecisionX  
(Diaset)

BOART HOBIC FORDIA HAYDEN
DRILLER’S 

EDGE
DIMATEC

Chert
Jasperita
Cuarzita
Riolita

Extremadamente Dura
No-abrasiva

Grano Muy Fino
Solida

#13X*  #12X* 
#11X* #10X* 

#9X

9, 9COM
10, 10COM

13AC-15AC
Shark 12

Shark Adv 13
Shark 15

T04, T19, 
T25, T26, 

T46 

HR12, 
HR13, HR14

Diorita
Granito
Gneiss

Muy dura
No-abrasiva
Grano Fino

Solida

#8X

#7X

8
8ABR
8COM

8A.4
11AC

Shark 10
Shark Adv 8

8, 9, 10
T07, T25, 
T40, T42, 
T43, T46

HR10, HR11

Granito
Cuarzo
Skarns

Silificada
Volcanicas

Dura
Abrasiva

Grano medio
Competente a 

Fracturada

#7X

#6X

7
7ABR

7AC, 7AA
8AC, 8AA

Shark10
Shark Adv 7/7+
T Xtreme 6-9

Hero 7

7, 8 T25, T27
D8, D9, D10 
HR9, HR10

Basalto
Dolorita/
Diabasa
Gabro

Medianamente Dura
Abrasiva

Grano Medio
Competente a 

Fracturada

#5X

#4X

6
6ABR

5AC
7AC
7AA

Shark 6, 8A,10
T Xtreme 4-6

Hero 7
5, 6 T20

D7, D8 
HR9, HR10

Dolomita
Granitos

Meteorizados
Periodotita

Medianamente Suave
Abrasiva

Grano Medio 
a Grueso

Competente a 
Fracturada

#4X

#3X
4 5AC

Shark 4
T Xtreme 4-6

3, 4 T23
D4, D5, D6, 

D7
HR7, HR8

Pizarra
Caliza

Arenisca

Muy abrasiva
Grano Grueso

Suave
Muy Fracturada

#2X

#1X

2
1

3AC
Shark 1

T Xtreme 4-6
Hero 3

2, 1 T23 D2, D3



Escariadores  
de larga vida

1

2

3

4

5

Nuestro Producto Mas Popular. 

CARACTERISTICAS STANDAR:

1    LARGA BANDA repleta de diamantes. La Matriz de la 
Banda se apoya de manera segura sobre el cuerpo de la 
broca, previniendo el desgaste del hombro o llegar hasta el 
cuerpo de la broca.

2    FUNDICION CONCENTRICA DE LA BANDA 
Permanece unida y no se desintegra. Menor vibracion.

3    VIAS DE AGUA EN ESPIRAL REFORZADAS 
CON CARBURO

4    DIAMANTES AAA En el borde de ataque. Esta 
característica es Exclusiva de DIASET, incrementa las ratas 
de penetración y permite a la rima cortar libremente

OPCIONES DE MEJORAMIENTO:

5    PREMIUM GOLD: Diamantes premium mas grandes, 
Aleacion 4140 termicamente tratada Hueco Completo 
“polk” o diseño “Hexagonal” del cuerpo. Grandes diamantes 
premium bien anclados, resistiendo la tension. Cuerpo 
“polk” de trabajo ´pesado.

PLATINUM: Todas las caracteristicas de nuestra 
PREMIUM GOLD ademas de proteccion al desgaste mediante 
de bandas de carburo soldadas al cuerpo y pulidas al tamaño. 
(Platinum no utiliza el diseño de hueco completo “polk”.)

GRADOS DISPONIBLES:

STANDAR (Cobre)

PREMIUM (Dorada)

PLATINUM
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Escariadores de larga vida

CUERPO ESTILO “POLK” PARA TRABAJO 
PESADO El cuerpo con mayor calibre de la industria. 
flautas fresadas permiten el lavado, el cuerpo dura mas. 
(Grado Gold/Premium Solamente)

BANDA DE MATRIZ MAS LARGA repleta de 
diamantes. La Matriz de la Banda se apoya de manera 
segura sobre el cuerpo de la broca, previniendo el desgaste 
del hombro o llegar hasta el cuerpo de la broca.

LA DIFERENCIA DIASET

Brocas Wire Line
Todos los diseños de barrenas comunes  
y tamaños: A, B, N, H, P

Brocas convencionales
Todos los items standar cda/dcdma
IEW/IEW-S,IAW/IAW-S, AW34, LTK 46,
JKT 48, LTK 56, BW44, A,B,N,H

Serie T metrica internacional:
T(2), T-36 ,46 ,56 ,66 ,76 ,86 ,101

VIAS DE AGUA EN ESPIRAL  
REFORZADAS CON CARBURO.

DIAMANTES AAA en el borde de ataque. 
Esta carácteristica es EXCLUSIVA de DIASET aumenta la 
penetracion y permite al escariador cortar mas libremente.
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1

2

3

4

2

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS DE DIASET:

1    DIAMANTES PREMIUM AAA en el borde de ataque.
Este escariador corta libremente aumentando las ratas 
de penetracion. 

2    BANDAS TIPO ANILLO repletas de diamantes. 
Utilizamos GRANDES diamantes premium para mejorar 
“El anclaje del diamante” en condiciones de abrasion, asi los 
diamantes no se desprenden. La matriz “pin” de la banda 
se apoya de manera segura sobre el cuerpo de la broca 
previniendo el desgaste del hombro o llegar hasta el cuerpo 
de la broca

3    Bandas CONCENTRICAS con diamantes, reducen la 
vibracion y aumentan el recobro. La banda de diamantes no 
esta Soldada, la banda no se desprende.

4    VIAS DE AGUA EN ESPIRAL REFORZADAS 
CON CARBURO cubren el 100% del agujero para una 
operación suave y sin vibracion.

5    ACERO 4140 TRATADO TERMICAMENTE 
el mas duro de la industria.

Escariadores 
estabilizados de 10”

Estaremos gustosos de cotizar  
sus necesidades especificas.

Probada para perforar 
los agujeros mas rectos 

de la industria
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1

2

3

Ha probado perforar 
los agujeros mas 

rectos de la Industria

ESTILO #1 ESTILO #2

ESTILO #1: La matriz de la banda se apoya de manera 
segura contra el cuerpo del adaptador previniendo el 
desgaste del hombro y que se “Monte”.

ESTILO #2: La matriz de la banda esta ubicada a mitad 
del cuerpo. Este diseño es muy util para “Wedging”.

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS DE DIASET:

1    BANDA ESTABILIZADORA de gran longitud 
de carburo con diamantes.

 BANDA CONCENTRICA con diamantes, corre 
facil, reduce vibracion. No esta soldada y no se 
desprende.

2    VIAS DE AGUA EN ESPIRAL de contacto total 
reforzadas con carburo.

3    Diseño Del Cuerpo “POLK”/“HEXAGONAL”. 
Estabiliza mejor y remueve mas rapido los cortes.
Para formaciones con fallas y en condiciones arenosas se 
recomienda “No-polk”.

 ACERO 4140 TRATADO TERMICAMENTE 
El mas fuerte de la industria.

 Disponible en tamaños “WIRE LINE”: A, B, N, H, P

N.B. – En razon a restricciones de diseño no todos 
extremos pueden tener cuerpos estilo “Polk”.

VERSION SUBTERRANEA: 
Acople de fijación sin lengüeta.

Usar con nuestro acople de adaptacion estabilizado. 
Este sistema ayuda a reducir vibracion e incementar  
la vida y la penetracion de la broca

Acople de fijacion 
estabilizado con 
diamantes y carburo
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2

LA DIFERENCIA DIASET:

1    CUERPO ESPIRAL de contacto total.

2    Diseño de las vias de agua tipo flauta 
“POLK”/“HEXAGONAL”

Para formaciones con fallas y en condiciones arenosas se 
recomienda “No-polk”.

 ACERO 4140 TRATADO TERMICAMENTE 
El mas fuerte de la industria.

 Disponible en tamaños “WIRE LINE”: A, B, N, H, P

N.B. – En razón a restricciones de diseño no todos los 
extremos pueden tener cuerpos estilo “Polk”.

Ha probado perforar los agujeros mas rectos de la industria

Acople 
de adaptacion 
estabilizado

Usar con nuestro acople de fijacion 
estabilizado. Este sistema ayuda a 
reducir vibracion e incementar la vida y 
la penetracion de la broca
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GRADOS Y GUIA DE APLICACIÓN :

ZAPATA 
UTILITARIA

- Sin cantos rodados
- Arena y suelos 

blandos

ESTANDAR (cobre)
- Poco material suelto
- Sin cantos rodados
- Trabajo liviano y se deja el 

revestimiento

PREMIUM (dorada/oro)
- Aplicacion a todo el rededor
- Algunos cantos rodados
- Recobro y reutilizacion  

de la zapata

SUPER V-RING
- Alta produccion
- Corona anillo en V, como una broca
- Re utilizacion de la zapata varias veces
- Material suelto, cantos rodados, 

mucha abrasividad

Zapatas de 
revestimiento 
impregnadas  
“Todo Terreno”

LA DIFERENCIA DIASET

ALTA CONCENTRACION 
DE DIAMENTE 

hace que las zapatas  
Diaset duren mas

CARACTERISTICAS ESTANDAR:

• Matriz #6 es estandar Ampliamente probada 
para penetrar material suelto.

• Refuerzo tipo “pesado” de las vias de agua 
Asegura el lavado y mantiene la herramienta fria y 
cortando rapido.

• Excelente refuerzo de los perfiles
Aumenta la vida util

• Tuberia premium y union fuerte de la corona.
Resistente a las llaves y a la abrasion.

• Corte de la rosca con presicion de computador.
No rayara ni dañara su revestimiento.

• Varias profundidades de impregnacion 
para las necesidades su trabajo 1.6, 3.2, 6.5 mm

DISEÑOS ESPECIALES DISPONIBLES:
• Estilo trabajo pesado: Corona tipo broca con rosca de revestimiento
• Roscas wireline (zapata para varilla).
• Diametros internos no-estandar (Convierte la zapata en una broca. Retenedores tipo canasta disponibles)
• Diametros externos e internos especiales bajo pedido y de acuerdo con sus especificaciones

Favor preguntar cualquier 
tamaño o estilo no listado
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Brocas corazonadoras policristalinas

Las brocas policristalinas 
son muy resistentes, 
ideales para personal 
geotecnico con poca 
experiencia en perforacion 
con recobro.

Caracteristicas excepcionales que se 
encuentran en la brocas policristalinas Diaset:

• Grandes cortadores policristalinos de 3mm x 5mm

• Proteccion de los perfiles interior y exterior con bandas 
de carburo tungsteno para evitar el desgaste, además de 
fuertes cortadores policristalinos.

• Solamente para rocas blandas.

Perfil de una broca nueva. Una porcion 
de la clavija policristalina sobresale de 
la matriz de corte. El resto de la clavija 
esta embebida en la matriz

A medida que la matriz se desgasta 
los cortadores también se gastan y se 
mantienen expuestos. La forma cilíndrica 
de los cortadores realiza un corte parejo 
durante la vida de la broca.

Las Grandes Cortadores de 3mm 
x 5mm de diamante policristalino 
no pierden el filo (en la aplicación 
correcta). Esta broca usada  
muestra la exposición que generan  
los poli-cortadores.
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Brocas de diamante superficial caracterizadas por:
•  Corte muy rapido en rocas blandas
•  Precio bajo por unidad (precio menor a brocas 

impregnadas comparables).

El precio de los diamantes naturales se ha vuelto muy 
razonable haciendo de las brocas de diamante superficial 
una opcion excelente para formaciones blandas tales como 
areniscas, pizarras, calizas, potasa y formaciones similares.

El  diamante natural tipo CARBONADO policristalino 
puede usarse en el trabajo de exploracion con diamante. 
Son excepcionalmente duros dando altisimas ratas de 
penetracion y larga vida en las formaciones del tipo 
kimberlita.

Brocas de diamante superficial de corte rapido

Perfil Multiescalonado
Recommendado para perforaciones wireline  
“de corte grueso”. El cliente debe especificar:
- Tamaño y grado del diamante
- Numero de escalones
- Numero de vias de agua (estandar o descarga frontal)
- Ranuras
- Proteccion de perfil para trabajo pesado 

Perrfil Redondo 
Recommendado para “Corte delgado” wireline, 

brocas convencionales o zapatas de 
revestimiento. Cliente debe especificar:

- Tamaño y grado del diamante
- Numero de vias de agua

- Proteccion de los perfiles para trabajo pesado
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“Terror del diablo” es el nombre que le hemos dado a esta 
herramienta, son rudas, cortan rapido, y tienen un precio muy inferior 
a las herramientas con diamante. Las herramientas con carburo 
triturado (brocas y zapatas) proveen excelente servicio en arcillas, 
pizarras blandas, areniscas y formaciones similares. Los pedazos 
individuales de carburo tienen en promedio un diametro de 1/4” 
(6.5mm). Son altamente irregulares en forma lo cual permite 
el autolavado de grandes cortes. Los pedazos de carburo estan 
soldados al cuerpo de la herramienta y contra los otros, lo cual 
resulta en una accion de corte tipo “impregnado”. Cuando un pedazo 
de carburo se gasta y otro afilado debajo queda expuesto y continua 
cortando. Estas herramientas tambien pueden cortar acero!

Tamaños: Testigo N y mayores. 

Herramientas de carburo triturado 
“Terror del diablo”

Tipico perfil de “Terror del diablo” 
El carburo se amontona con 10 mm en 

altura dando un corte estilo “impregnado”.

Perfil tipico de la corona 
Pedazos agresivos de carburo aglomerados 
con anchas vias de agua para lavar los cortes.
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Partes Convencionales PARTES PARA TUBO INTERNO “WIRELINE”
Tamaño de agujero: E a H

Sistemas: La mayoria de los 
sistemas metricos TT & T2

Tamaño de agujero: 
A, B, N, H, P

Sistemas: W/L Wireline

Tamaño de agujero: A, B, N
Sistemas: TW, DBGM

Tamaño de agujero: N, H 
Sistemas: XB, CD3, CD4

PRODUCTO

5 3 3 5 Anillo de aterrizaje

5 3 3 5 Estabilizador

5 3 5 5 Anillo Reten

3 3 3 3 Portaretenedor

5 3 3 5
Retenedor  

acanalado MW

5 3 3 5
Retenedor 
diamantado

3 3 3 3 Retenedor ranurado

DIASET dispone de partes para tubo interno para 3 sistemas wireline y para muchos tipos  
de sistemas convencionales.  

El retenedor “MW”, una exclusivo de DIASET, es una muy bien probada alternativa para los sistemas wire line de pared delgada. 
RETENEDORES IMPREGNADOS CON DIAMANTE son los mas duraderos y los ma duros disponibles. 
Varios tamaños Wireline son comunmente usados, se aplicaran ordenes minimas.

Disponibilidad de partes 
para tubo interno
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Los acoples y adaptadores de Diaset estan fabricados con acero 4130 premium – el cual supera al acero comun  
por un factor de 2:1. La mayoria de las roscas estandar estan disponibles asi como las combinaciones:  
Macho-Macho, Macho-hembra, Hembra-Hembra. Mas abajo se ilustran algunos diseños exclusivos y estandar.

Acoples y adaptadores

Exclusivo de DIASET
El diseño del macho tipo “No goteo”.

Un anillo tipo “O” en el extremo macho reduce la 
atomizacion manteniendo el personal de perforacion 
seco y contento. Disponible para diseño wireline y 
revestimiento “Flush Joint”. Pregunte por el!

MUCHOS TIPOS DE ROSCA DISPONIBLES:

• Tamaño de agujero y de revestimiento: E, A, B, N, H, P, S

• La mayoria de roscas de tuberia wireline

• Todas las roscas de tuberia convencional

• Roscas de revestimiento: *W, *WT, *X

• API (REG.): 2 3/8 , 2 7/8 , 3 1/2 , 4 1/2

Suministramos servicios  
de maquinado CNC.
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Como seleccionar 
la broca Diaset 
correcta

Si las condiciones 
de perforacion son 
desconocidas, comenzar con 
una matriz #7, diseño de 
corona trabajo pesado (HD) 

Puede contactar a la 
fabrica o su representante 
si requiere ayuda

A    Definir la dureza de la roca
1. Para rocas blandas: (Dureza MOH’S Hasta 5) 

usar numeros bajos de matriz #2X - #7X

2. Para rocas muy blandas (Dureza MOH’S 
Hasta 3) usar broca policristalina o de diamante 
superficial

3. Roca dura: usar numeros altos de matriz #8X - 13X

B    Definir el grado de abrasividad, y 
fracturacion dentro de la formacion

1. Grano grueso y fracturado: usar numero bajo 
de matriz

2. Grano fino y sana: usar numero alto de matriz

C    Definir tipo de taladro utilizado:
1. Taladro de alta potencia (mas de 100 HP) 

escoger numeros bajos de matriz para maximizar 
la vida de la broca.

2. Taladro de baja potencia escoger numeros altos 
de matriz para obtener mejor penetracion.

3. Si el taladro o las condiciones del mismo lo obligan a 
trabajar a bajas revoluciones, escoja un numero bajo 
de matriz (las bajas revoluciones hacen que la matriz 
trabaje diferente).

4. Siempre usar las revoluciones mas altas que se 
ajusten a las condiciones.

D    Concejos para seleccionar el tipo de 
matriz correcta

Si se comienza con una matriz Diaset #7, y si la 
productividad es muy lenta, ensayar una #8 o matriz 
mas alta. El diseño de corona tipo turbo cortara muy 
rapido en roca dura y sana. Si la vida de la broca es muy 
corta, ensayar un unmero de matriz mas bajo, puede ser 
una #6. Revise nuevamente los concejos para determinar 
el problema especifico y asi ajustar la selección de la 
mejor broca.

Guia de seleccion y consejos para resolver problemas
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Observacion de la broca nueva
• El perfil en V permite que la broca comience 

a perforar rapido y estabiliza la broca en el 
fondo del agujero.

Broca nueva y patron normal de desgaste 

Desgaste normal
• Perfil de diametro externo  

e interno intacto
• Perfil plano o ligeramente  

redondeado
• Patron de desgaste tipo  

“Lagrima” detras del diamante

Comentarios
• Procedimiento correcto  

de perforacion
• Seleccion correcta de la matriz
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Problemas del perfil del diametro interno

Observaciones:
• Desgaste redondeado del diametro interno
• Exposicion excesiva de los diamantes
• Perdida completa del perfil del diametro 

interno

Causas probables:
• Formacion dura o fracturada
• Excesiva penetracion para  

las revoluciones usadas
• Deficiente flujo de fluidos
• Tubo interno mal acoplado
• Demasiado peso/empuje sobre la broca
• Ajuste del tubo interno no apropiado

Soluciones posibles:
• Retirar el tubo interno tan pronto  

se bloquee la muestra
• Limpiar convenientemente el agujero  

antes de cada corrida
• usar una matriz mas dura 

(numero mas bajo
• Aumentar el caudal de la bomba.
• Verificar la tubería para escapes de agua, 

o tubos agrietados
• Ajustar el tubo interno para permitir  

mayor flujo
• Aumentar las revoluciones
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Problemas con el perfil del diametro externo

Observaciones:
• Desgaste redondeado del diametro externo
• Perdida total del perfil del diametro externo

Causas probables:
• Vibracion
• Exceso de revoluciones
• La broca cortando en un agujero  

muy estrecho
• Broca despues de broca muy gastada
• Fluido de perforacion insuficiente (buscando 

que la broca corte mas rapido)

Soluciones posibles:
• Modifique las revoluciones para evitar 

vibracion. Puede necesitar cambiar matriz 
para ajustarse a las nuevas revoluciones

• Estabilizar la sarta
• Ajuste el peso/empuje para reducir 

la vibracion
• Verifique el escariador y reemplacelo  

si esta mas pequeño
• Comience a perforar con broca nueva 

antes de llegar al fondo para asegurar 
que el tamaño del agujero se ajusta a la 
nueva broca.

• Aumente el flujo de fluido
• Matriz mas suave (numero mas alto)
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Observaciones de  
brocas quemadas:
• Corona fundida
• Diamantes y vias de agua fundidos

Causas probables:
• Fluido insuficiente
• Tubo de perforacion partido

Posibles soluciones:
• Verifique la bomba
• Verifique el ensamble de tubo interno
• Verifique la tuberia para escapes o grietas
• Aumente el flujo de fluido

Brocas quemadas o pulidas

Observaciones para  
brocas pulidas:
• Poca o ninguna exposicion del diamante
• Superficie suave

Causas probables:
• Selección erronea de la matriz, 

muy alta concentracion de diamante
• Taladro muy pequeño para mover esta broca

Soluciones posibles:
• Usar matiz mas suave (numero mas alto)
• Intentar disminuir el flujo un poco
• Afilar la broca con “sand blast” para exponer 

los diamantes
• Mantener torque, mantener la broca cortando
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